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Importer: 
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Opis produktu 

 
CT 100 jest przyrządem nieodzownym kaŜdemu 
praktykowi w pracach montaŜowych i serwisowych 
instalacji CCTV. 
Dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenie jest łatwe  
w zastosowaniu. Ergonomiczna obudowa umoŜliwia 
prace przy uŜyciu jednej ręki, a zastosowanie 
wytrzymałego tworzywa sztucznego umoŜliwia 
stosowanie bez obawy o przypadkowe uszkodzenia 
oraz pracę w zakresie temperatur  -30 do +70 °C. 
Dostęp do funkcji urządzenia odbywa się za pomocą 
menu wyświetlanego na ekranie (OSD) i wygodnej 
klawiatury. 
 
 
 
Podstawowe funkcje: 

 

• weryfikacja poprawności obrazu generowanego 
przez kamery CCTV, pod kątem jakości  
i ustawień pola widzenia, przy wykorzystaniu 
wysokiej jakości monitora LCD2,5” 

 

• weryfikacja poprawności pracy torów transmisji 
obrazu, monitorów przy wykorzystaniu 
generatorów obrazu kontrolnego (4 obrazy) 

 

• weryfikacja pracy torów sterowania głowic PTZ 
przy wykorzystaniu analizatora protokołów 
sterujących lub wbudowanego układu 
sterowania PTZ (kilkanaście protokołów głowic 
PTZ (m.in. Pelco P/D, Samsung, Panasonic) 

 

• weryfikacja poprawności wykonania 
okablowania UTP/STP dzięki wbudowanemu 
testerowi połączeń, wykrywającemu brak 
połączenia, zwarcie lub skrzyŜowanie par. 

 
Całość mieści się w trwałym i estetycznym futerale. 
 
 
 
 
 
 

 
Zdjęcie produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cechy podstawowe 

 
Model  CT100 

Video Test 

Standard video NTSC/PAL  

Wyświetlacz 2.5 cala LCD  

Wejście video 1 x BNC 

Wyjście video 1 x BNC 

Sterowanie PTZ 

Transmisja RS232 and RS485 

Protokoły sterujące 
Pelco D, P; Samsung, Panasonic (lub 
dodatkowe) 

Prędkości 2400,4800,9600,19200 baud 

Inne funkcje 

Generator wizyjny Obrazy kontrolne do testowania monitora 

Testy UTP  
Test przewodow z wyswietlaniem wynikow na 
ekranie 

Test transmisji RS485  
Test danych wysylanych z urzadzen sterujacych 
do kamer 

OSD W jez angielskim 

Zasilanie 

Zasilacz DC9V---12V 

Akumulatory 2 x typ 18490 2800mAh 

Ladowanie 5 godzin ladowania dla 5 godzin pracy 

Tryb oszczędnościowy Standy, wyswietlanie stanu baterii 

Inne parametry 

Temperatura pracy -30oC---+70oC 

Wilgotność 30%-90% 

Wymiary 170mm x 99mm x 48mm 

 
 


